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Présentation générale du réseau de distribution

Réservoir de Droise

Réservoir des Dagand

Bas service :
SAUR
15 Km de réseau

Rendement :61% e
Haut service :

Régie communale
39 Km
Rendement : 78 %

Réservoir de la Mentaz







Quelgues chiffres (Haut Service : gestion en régie communale)

Consommation annuelle (2013): 130 000 m3 soit une moyenne de 356 m3/j
Volume annuel mis en distribution (2013) : 166 000 m3

Pertes : 36 000 m3/an soit environ 100 m3/]

Rendement (2013) : 78 %

Indice de perte linaire m3/j/km : < 3 m3/j/Km

Nombre d’abonnés : 1360 (717 en 2003)

Quelgues chiffres (Bas service : gestion SAUR)

Rendement (2013) : 61,5 %
Indice de perte linaire m3/j/km : 19 m3/j/Km

Nombre d’abonnés : 570



La ressource

Source de la Meunaz :

Débits : de 330 m3/j (étiage) a 34 500 m3/j
Etiage extréme 2003 : 106 m3/|
Eau parfois turbide

Répartition : 5/10 Grésy sur Aix

3/10 Trévignin
2/10 Montcel

Source des Fontanettes :

Débit étiage> 170 m3/j
Répartition 3/5 (Grésy sur Aix) et 2/5 Trévignin

Source de Bermond:  Grésy Sur Aix
Débits étiage: 150 m3/j




