ARRETE N° 2022 - 025
portant PERMISSION DE VOIRIE sur
dépendances ou une voie communale
« RUE DE LA GARE »

Le Maire de la Commune de Grésy sur Aix,

e Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2211-1, L2212-1 et 2
L.2213-1 a6,

e Vule Code de la Route et notamment ses articles L.411-1 L.411-3 L.412-1 et R.411-110 3.

e Vu le code de la voirie routiére et ses articles L 141-1et2 L 141-10 et 11, L161-1, R115-1 a4 R 116-2,
R 141-1a 21,

o Vu l'arrété municipal N°2008-52 en date du 14/03/2008 qui détermine les limites des entrées et sorties
d’agglomérations de la commune de Grésy sur Aix,

e Vulademande en date du 17 février 2022 présentée par I'entreprise CONSTRUCTEL ENERGIE par
laquelle I'intéressé sollicite I'autorisation de travaux branchement GRDF en bordure et sur la
dépendance de la voie communale Rue de la Gare, 73100 GRESY SUR AIX conformément aux plans et
documents ci-annexés,

Considérant que les permissions de voirie relévent de la compétence de |'autorité propriétaire du domaine :
la Commune pour le domaine public communal, le Département pour le domaine public départemental et
que ces derniéres s'obtiennent aprés avis de la Commune et du Département,

Considérant qu'il est nécessaire de controler et de réglementer les travaux effectués sur le domaine public
communal afin d’en garantir la préservation ainsi que la sécurité de ses différents usagers,

ARRETE:

ARTICLE 1 - Autorisation.
Le bénéficiaire est autorisé a exécuter les travaux énoncés dans sa demande : branchement GRDF, a charge
pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants :

ARTICLE 2 - Prescriptions technigues particuliéres.

REALISATION DE TRANCHEES SOUS ACCOTEMENT

La tranchée sera réalisée a une distance minimale du bord de la chaussée au moins égale a sa profondeur,
S'il s'agit d'une tranchée sous trottoir la génératrice supérieure de la conduite sera placée a 0,60 métre au
minimum au-dessous du niveau supérieur du trottoir.

S'il s'agit d'une tranchée sous accotement, cette distance sera au minimum de 0,80 metre.

Les tranchées seront réalisées notamment a la trancheuse ou par tout matériel performant.

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée sera effectué conformément a la fiche technique annexée au
présent arrété. Il sera réalisé dans les mémes conditions que pour les chaussées toutes les fois que la
distance entre le bord de la chaussée et le bord de la tranchée, sera en accord avec le signataire, inférieure a
la profondeur de la tranchée.

Un grillage avertisseur sera mis en place a environ 0,30 métre au-dessus de la canalisation,

Dans le cas d'accotement stabilisé un revétement de surface devra étre mis en place de maniére identique a
ce qui existait auparavant.

Dans le cas d'accotement engazonné, une couche de terre végétale sera mise en place et ensemencée aprés
travaux.

Les déblais de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharges
publiques par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de I'entreprise chargée d'exécuter les
travaux.

REALISATION DE TRANCHEES SOUS CHAUSSEE

Le découpage des chausseées devra étre exécuté a la scie a disque, a la béche mécanique, a la roue
trongonneuse ou a la lame vibrante ou en cas de tranchées étroites, a la trancheuse ou par tout autre
matériel performant.

Les tranchées transversales, lorsque le fongage n'est pas obligatoire, seront réalisées par demi-chaussée,
Au moins huit jours avant le commencement des travaux, le bénéficiaire soumettra au signataire du présent
arrété, ou a son représentant, les résultats de I'étude qu'il aura effectuée sur le matériau qu'il compte utiliser



en remblai et la composition de l'atelier de compactage et sa capacité de travail avec le matériau a mettre en
ceuvre (désignation précise du matériel, des coefficients de rendement, des épaisseurs de couches, du
nombre de passe par couche et de la vitesse de translation, volume maximal a mettre en ceuvre en un temps
déterminé), étude qui s'imposera a lui.

Le remblayage de la tranchée ainsi réalisée, ainsi que la réfection définitive de la chaussée, seront réalisés
conformément a la fiche technique annexée au présent arrété.

Un grillage avertisseur sera mis en place & environ 0,30 métre au-dessus de la canalisation.

Le déblai de chantier non utilisés provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge
autorisée a recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de
I'entreprise chargée d'exécuter les travaux.

Si le marquage horizontal en rives ou en axe est endommags, il devra étre reconstitué a l'identique.

DISPOSITIONS SPECIALES
Le délai de garantie de parfait achévement des travaux est de 2 ans a compter de la date de signature du
proces verbal de réception des travaux ;

ARTICLE 3 - Sécurité et signalisation de chantier.

Le bénéficiaire devra signaler son chantier conformément a l'arrété de police pris dans le cadre de la
présente autorisation en application des dispositions du Code de la Route et de I'Instruction Ministérielle sur
la signalisation routiére (Livre | - 8¢me partie - signalisation temporaire) approuvée par I'arrété ministériel du
6 novembre 1992 modifié et de I'Instruction sur la signalisation routiére prise pour son application;

ARTICLE 4 - Implantation ouverture de chantier et récolement.

La réalisation des travaux autorisés dans le cadre du présent arrété ne pourra excéder une durée de 30
Jours.

La conformité des travaux sera contrdlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier.

L'ouverture de chantier est fixée au 28 mars 2022 comme précisée dans la demande.

Les travaux devront étre entrepris au plus tot le 28 mars 2022 et terminés dans un délai 30 Jours,

En cas d'inexécution des travaux dans ces délais, I'autorisation sera réputée retirée, sauf reconduction
expresse consentie par le maire.

ARTICLE 5 - Responsabilité.

Cette autorisation est délivrée a titre personnel et ne peut étre cédée.

Son titulaire est responsable tant vis-a-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-a-vis des
tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l'installation
de ses biens mobiliers.

Dans le cas ol I'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies
précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfagons, dans un délai au terme
duquel le gestionnaire de la voirie se substituera a lui. Les frais de cette intervention seront a la charge du
bénéficiaire et récupérés par I'administration comme en matiére de contributions directes.

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Fait a Grésy-sur-Aix, le 17 février 2022

Pour

Conformément aux dispositions du code des Tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, la présente décision peut faire
F'objet d’'un recours devant le tribunal administratif de Grenoble dans un délai de deux mois a compter de la plus tardive des dates
suivantes : sa publication et/ou notification, réception par le représentant de I'Etat.
Dans ce méme délai, un recours gracieux peut étre déposé devant ['autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours
contentieux qui recommencera a courir soit ;

s A compter de la notification de la réponse de ['autorité territoriale.

»  Deux mois aprés l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.



